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一 、 一般在較淺的水域以垂線之水面下 0.6水深位置的流速推估該垂線的平均流速 ,

如下圖 ,各垂線的水面下 0.6水深處之流速已測得 ,試推估該河川斷面的流量?(20°/o)

三 、某集水區 1小 時(有 效降雨延時)的單位歷線 U(l,t)之流量座標(ordinate§ oftheone

hourⅦit llydrogr印 h)分別為 5.0,8.0,5.0,3.0及 1.0(矷 /s)(各座標時間間距均為 1小 時 ,

趾one-hour interv缸 s),請計算:

1.此集水區面積(watershedareω ;(6o/0)

2.該單位歷線所形成之 S歷線(S-hydrogr印 h);(70/。 )

3.該集水區2小 時延時之單位歷線(2-llourunithydrogr印 hhrthecatc釣mentbyS-
hydrogrφ ha′pproach)。 (7°/。)

四、1.超抽地下水可能導致那些負面影響或災害?(80/。 );2.如 何決定某一區域之地下水安
全出水量(Safeyield)?(12o/0)

五 、1.說明馬斯金更法(M必kinguInmethod)及 其用途為何(l0°/0)?如 何決定其演算方程式
之蓄水常數 K及權重因子 x。 (lOo/0)
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二 、堰(weiO是 在明渠流量量測中廣泛使用的傳統工具 ,其操作原理為流體因流經障礙
物而產生溢流 ,而藉由水頭(hydraulichead)H可 間接量測明渠流量(如下左圖),請推導夾
角為 0之 V型堰理論流量公式(流量 Q為 H之函數),推導過程請依照下右圖所標示之
各項數學符號進行推導(200/o)
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江七芋項 :

1.本試題共 5題 ,每題 20分 ,共 l00分 。
2.不 必抄題 ,作答時請將試題題號及答案依照順序寫在答案卷上 。
3.全部答案均須在答案卷之答案欄內作答 ,否則不子計分 。
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